Karlinské gymnazium, Praha 8, Pernerova 25

186 00 Praha 8

Digitélné podepsal
PH DR' Jan PHDR. Jan Husek

v, » v Datum: 2018.07.13
Priloha ¢. 3 Husek 11a :ou9r:>5 +02'00"

MINIMALNI TECHNICKE POZADAVKY

Kritérium Pozadovany standard (minimum) | Dodavané zaFizeni
Nazev stroje Tiskdarna

Rychlost jednostranného tisku | 30 stran A4 za minutu

(Cernobile)

RozliSeni tisku 600 x 600 dpi

Doporucend mésicni zatéz 10.000 stran A4

Barevny tisk neni podminkou

Integrovany skener ANO

(multifunk¢ni zafizeni)

Podporované formaty papiru A4, A3

Automaticky podava¢ ADF ANO

Operacni pamét’ 15GB

Sitovy port Gigabit Ethernet
Kapacita standardnich 250 lista
vstupnich zasobniki

Dodate¢né zasobniky 1000 listd

s celkovou kapacitou

Kole¢kovy stojan ANO

Ovladace pro MS Windows MS Win 7 32 bit
MS Win 10 64 bit

Ovladace pro MS Windows Server 2012R2 64 bit

Server Server 2016 64 bit
Zaruka 36 mésicu
Dale:

1. Reseni pro identifikaci uzivatell, evidenci a vytvafeni piehledd tiskovych operaci v kontextu
zafizeni a uZivatell, odloZené vyzvedavani tiskovych tloh ze serverové tiskové fronty (dale jen
,»Reseni®).

Reseni miize byt realizovano napi. pomoct identifikacnich ¢ipit EM 4102 125 kHz. Soucdsti dodavky pak
musi byt 1 ¢tecka pro uvedené cipy na tiskarne a 1 ctecka pro uvedené cipy u PC operatora (Windows 10
64 bit) a minimalné 200 ks uvedenych identifikacnich cipii.

ReSeni vSak miize byt realizovano i jinym zpusobem za srovnatelnych podminek (soucasti dodavky je reseni
ctecky na PC operdatora, na tiskarné a minimalné 200 ks nosicu identifikacnich udaju).

2. Licence permanentni nebo min. na 3 roky.
3. Implementace ReSeni na 1 server, 1 tiskarnu (viz vyse) a 1 PC operatora (Windows 10 64 bit).

(V souc€innosti s mistnim spravcem nainstalovat drivery do systému, vytvofit objekt tiskarny, nainstalovat
management feseni, zprovoznit jeho databazi a pomoci se zadavanim nosict identifika¢nich tidaji.)

4. Technicka podpora Reseni min. 3 roky.
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